CAMBRAI, le 13 avril 2022

Communayté ]
¢ agglomération
de Cambrai

OBIJET : Composteurs

Monsieur le Maire et Cher Colléegue,

Lors du dernier conseil communautaire, nous avons validé les tarifs de vente des composteurs aux
foyers de la CAC.

Pour mémoire, les tarifs sont les suivants :
- 445 litres : 20€
- 620 litres : 35€
- Bioseau de 7 litres : 1,50€

Vous trouverez ci-joint leurs caractéristiques.

Pour déployer au mieux cette politique qui a pour objectif la réduction des déchets, je compte sur
votre participation pour communiquer l'information par tous supports utilisés par votre commune : journal
municipal, panneau d'affichage, site Internet ou application.

Pour réserver un composteur, plusieurs solutions sont envisageables :

- soit appeler les services de la communauté au numéro suivant : 03 27 72 40 00,

- soit adresser un courrier électronique (dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr) ou papier,
- soit faire la demande via le site Internet : https://www.monservicedechets.com/

Ce site, mis en place au 1% janvier dernier, permet d'obtenir toutes les informations relatives aux
collectes (dates, consigne de tri...) mais aussi de réserver une date d'enlévement d'encombrants, de faire une
demande de poubelles (nouvelle dotation, changement de capacité...), ou encore comme précisé ci-dessus
de réserver un composteur.

Le reglement s'effectue par chéque a l'ordre du Trésor Public.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous assurons, Monsieur le Maire et Cher Collégue, de
nos sentiments les meilleurs.

D.G.S.

\

Nicolas ZIEGLER
Vice-président du Département du Nord
Chargé de '’Aménagement du Territoire
Et du Canal Seine-Nord Europe

Toute correspondance est a adresser & Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
14, rue Neuve B.P 375 - 59407 CAMBRAI Cedex - Tél. : 03 27 72 40 00
e-mail : contact@agglo-cambrai.fr - site internet : www.agglo-cambrai.fr



COMPOSTYS® €3 B

FICHE TECHNIQUE

La gamme Compostys® se décline en 8 modeles de
composteurs.

Ils sont composés de plastique 100 % recyclé et recyclable,
teinté dans la masse (coloris vert marbré ou gris anthracite).

Les atouts de Compostys® : .
V' Simple a monter

v Ecologigue v Facile d'utilisation
v Robuste

COUVERCLE ARTICULE EN 2

FACILEA MONTER PARTIES AVEC VERROU
4 cotés, 8 panneaux, 2 tiges a Surface de Uouverture totale :
houcle, 2 tiges a bout plat, 1 0,25 m2

Livré en kit de 8 panneaux, le
Compostys® s'assemble aisément a
plat, a I'aide des tiges coulissant dans
les charniéres d'angles.

Le composteur est muni d'un
couvercle articulé en 2 parties.

Cette grande ouverture modulable
facilite le remplissage et le brassage
du composteur.

Le systeme de verrouillage vient
maintenir le couvercle sur la cuve, ce
qui est appréciable dans les zones
géographiques soumises a de forts
vents.

ROBUSTE

Parois renforcées :
Epaisseur moyenne : 5,4 mm.

4 TRAPPES DE SOUTIRAGE
Dimensions de chague trappe :

61,4 x 58,5 cm de hauteur

Les parois renforcées conferent au

composteur une bonne solidité. Le
plastique recyclé est stabilisé aux
U.V. Garanti 5 ans, Compostys® a
une durée de vie supérieure a 10 ans.

Le soutirage est facilité par I'ouverture
des trappes situées a la base de
chaque panneau.

Il suffit de soulever I'une des tiges
charniéres pour ouvrir un panneau et
disposer ainsi d'une surface de travail
de 0,53 m2.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU COMPOSTYS® C3 :

Capacité

Largeur en haut
Largeur a la base
Profondeur
Hauteur totale
Poids total

Couvercle

Fermeture

Matériaux constitutifs

Coloris

Traitement

Epaisseur couvercle et
parois

Notice de montage

Mode d’assemblage

Brassage et Soutirage
du compost

Aération

Utilisation

Résistance

Performance
Fabrication

Palletisation

Garantie

Norme - Marque

| Caracteéristiques

445 litres

58,7 cm
82,1cm
82,1 cm
104,1 cm
17,2 kg

Quverture totale : @ 50 cm (ouverture 2/3 possible).
Dimensions : 58,7 x 59,9 cm / Poids : 1,75 kg

Systéme de verrouillage du couvercle.

Plastiques PEHD et PP haute densité 100 % recyclés,
100 % recyclables.

Vert ou gris anthracite.

Anti U. V.

5,1 a 5,7 mm suivant les endroits, entre corps et couvercle.

Renforts a 'intérieur de chague panneau et du couvercle.

Multilingue et incluse dans chaque composteur.

Montage en 4-5 minutes sans outils et par une seule
personne.

Panneaux solidarisés par des tiges coulissantes insérées
dans les charniéres d'angles.

Compost accessible pour le brassage par le couvercle :
ouverture totale du couvercle ou au 2/3.

Le soutirage du compost est réalisable par tous les cotés
en soulevant une des tiges charniéres (ouverture des 2
trappes d'un panneau créant un espace de 0,53 m?).

Parois ajourées et perforées, rigidifiées par des renforts
intérieurs.
Aération par les charniéres.

Intensive (pour particuliers et en collectif).

Les tests de stabilité, réalisés sur composteurs pleins et
plan incliné a 10 %, permettent de conclure a une grande
stabilité du Compostys® (tous modéles confondus), sans
déformation.

Durée de maturation : sous 6/8 mois.
France - 01460

COLISAGE STANDARD :

Panneaux : Palette : 100 x 126 cm - hauteur : 1,98 m
Qté / palette : 30

Couvercles : Palette : 90 x 120 cm - hauteur : 1,83 m
Qté / palette : 200

Camion complet : 600 unités

5 ans

MARQUE NF ENVIRONNEMENT 094

@

|

Descriptif

Surface au sol : 0,63 m?2
Extensible en H3

Dimensions prises du sol jusqu’au verrou du couvercle.

Solidaire de la cuve / En deux parties / Grande ouverture /

. 1 poignée

Soulévement par le vent impossible.

Granulat issu de matiéres teintées et stables.

. Adjonction d’'un agent gonflant créant une multitude de

petites bulles d'air renforgant le pouvoir isolant du plastique,
et assurant ainsi une certaine stabilité de la température a
I'intérieur du composteur (pour un cycle de compostage
régulier et plus court).

Pigments normalisés, figurant dans la liste des produits
approuvés par la norme frangaise.

Extréme solidité et excellente qualité d'isolation.

Panneaux rigides : aucune fragilité a I'assemblage et aucun
risque d'altération au montage.

4 trappes de brassage : 46,8 x 40 cm.

4 trappes de soutirage : 61,4 x 58,5 cm.

Chaque panneau est amovible et peut ainsi s'ouvrir
totalement. Ceci permet, notamment, de pouvoir travailler

. avec un outil : pelle, béche...

! Composteurs de proximité / NF - 094 / Pour plus

’aération est essentielle a la maturation du compost.
Les renforts intérieurs des panneaux évitent que le compost
ne se plague & la paroi et bouche les trous d'aération.

Le compostage est un processus entretenu tout au long de
I’année. Les gros modéles peuvent étre utilisés en pied
d'immeuble ou en collectif.

Parties mobiles, charniéres et tiges congues pour résister a
une utilisation intensive.

Dans le cadre d’une utilisation normale.

COLISAGE INDIVIDUEL :

Palette : 100 x 126 cm - hauteur : 1,97 m
Qté / palette : 22

Camion complet : 506 unités

Dans le cadre d'une utilisation normale.

d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr.
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COMPOSTYS® H1 B

FICHE TECHNIQUE

FACILE A MONTER
6 cotés, 12 panneaux, 6 tiges a
bout plat, 1 couvercle.

Livré en kit de 12 panneaux, le
Compostys® s'assemble aisément a
plat, & l'aide des tiges coulissant dans
les charnieres d'angles.

4 TRAPPES DE SOUTIRAGE
Dimensions de chague trappe :

57,8 cm x 36 cm de hauteur

Le soutirage est facilité par I'ouverture
des trappes situées a la base de
chaque panneau.

I suffit de soulever I'une des tiges
charniéres pour ouvrir un panneau et
disposer ainsi d'une surface de travail
de 0,38 m2,

La gamme Compostys® se décline en 8 modéles de
composteurs.

Ils sont composés de plastique 100 % recyclé et recyclable,
teinté dans la masse (coloris vert marbré ou gris anthracite).

Les atouts de Compostys® : .
V' Simple a monter

¥ Facile d'utilisation

v Ecologique
v Robuste

COUVERCLE ARTICULE EN 2

PARTIES AVEC VERROU
Surface de l'ouverture totale :

0 87 cm

Le composteur est muni d'un
couvercle articulé en 2 parties.

Cette grande ouverture modulable
facilite le remplissage et le brassage
du composteur.

Le systéme de verrouillage vient
maintenir le couvercle sur la cuve, ce
qui est appréciable dans les zones
géographiques soumises a de forts
vents.

ROBUSTE

Parois renforcées :
Epaisseur moyenne : 5,4 mm.

Les parois renforcées conferent au
composteur une bonne solidité. Le
plastique recyclé est stabilisé aux
U.V. Garanti 5 ans, Compostys® a
une durée de vie supérieure a 10 ans.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU COMPOSTYS® H1 :

‘ Caractéristiques - Descriptif

Capacité
Dimensions
Poids total

Couvercle

Fermeture

Matériaux constitutifs

Coloris

Traitement

Epaisseur couvercle et
parois

Notice de montage

Mode d’assemblage

Brassage et Soutirage
du compost

Aération

Utilisation

Résistance

Performance

Fabrication

Palletisation

Garantie

Norme - Marque

620 litres
@ ala base 127,1 cm x hauteur 79,7 cm
21,2 kg

Ouverture totale : ¢ 87 cm (ouverture 2/3 possible).
Dimensions : @ 106,9 cm / Poids : 4,54 kg

Systeme de verrouillage du couvercle.

Plastiques PEHD et PP haute densité 100 % recyclés,
100 % recyclables.

Vert ou gris anthracite.

Anti U. V.

5,1 a 5,7 mm suivant les endroits, entre corps et couvercle.
Renforts a l'intérieur de chaque panneau et du couvercle.

Multilingue et incluse dans chague composteur.

Montage en 4-5 minutes sans outils et par une seule
personne.

Panneaux solidarisés par des tiges coulissantes insérées
dans les charniéres d'angles.

Compost accessible pour le brassage par le couvercle :
ouverture totale du couvercle ou au 2/3.

Le soutirage du compost est réalisable par tous les cétés
en soulevant une des tiges charniéeres (ouverture des 2
trappes d'un panneau créant un espace de 0,38 m2).

Parois ajourées et perforées, rigidifiées par des renforts
intérieurs.
Aération par les charnieres.

Intensive pour particuliers et en collectif.

Les tests de stabilité, réalisés sur composteurs pleins et
plan incliné a 10 %, permettent de conclure a une grande
stabilité du Compostys® (tous modéles confondus), sans
déformation.

Durée de maturation : sous 6/8 mois.

France - 01460

Panneaux : Palette : 80 x 120 cm - hauteur : 2,03 m
Qté / palette : 20

Couvercles : Palette : 100 x 120 cm - hauteur : 1,98 m
Qté / palette : 38

Camion complet : 400 unités

5 ans

MARQUE NF ENVIRONNEMENT 094

| Surface au sol: 1,18 m?

Solidaire de la cuve / En deux parties / Grande ouverture /
3 poignées

Soulévement par le vent impossible.

Granulat issu de matiéres teintées et stables.

Adjonction d’un agent gonflant créant une multitude de
petites bulles d’air renforgant le pouvoir isolant du plastique, ‘
et assurant ainsi une certaine stabilité de la température a
P'intérieur du composteur (pour un cycle de compostage
régulier et plus court). i

: Pigments normalisés, figurant dans la liste des produits

approuvés par la norme frangaise.

Extréme solidité et excellente qualité d'isolation.

Panneaux rigides : aucune fragilité a I'assemblage et aucun

risque d'altération au montage.

6 trappes de brassage : 46,8 x 40 cm.

6 trappes de soutirage : 57,8 x 36 cm.

Chaque panneau est amovible et peut ainsi s’ouvrir
totalement. Ceci permet, notamment, de pouvoir travailler
avec un outil : pelle, béche...

L’aération est essentielle a la maturation du compost.
Les renforts intérieurs des panneaux évitent que le compost
ne se plaque a la paroi et bouche les trous d'aération.

Le compostage est un processus entretenu tout au long de
I'année. Les gros modéles peuvent étre utilisés en pied
d’immeuble ou en collectif.

" Parties mobiles, charniéres et tiges congues pour résister a

une utilisation intensive.

Dans le cadre d'une utilisation normale.

Dans le cadre d'une utilisation normale.

Composteurs de proximité / NF - 094 / Pour plus
d'informations, consulter le site www.ecolabels. fr
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Description :

Fabriquée en PEBD souple et résistant sur armature en acier galvanisé, la colonne aérienne
Hubl'o s'intégre parfaitement dans le paysage urbain.

Conforme a la norme NF 13071

La colonne Hubl'o répond aux exigences de la norme NF 13071 qui s'applique aux
conteneurs fixes, levés par le haut et vidés par le bas, utilisés pour la collecte de déchets
solides. Les caractéristiques générales de ce conteneur et de ses accessoires, la sécurité
pour les usagers et des différents opérateurs lors de l'installation, la collecte, la maintenance
ou le nettoyage sont conformes. Elle possede également un classement au feu M4.

Les avantages du PEBD

Ce matériau souple parfaitement adapté au rotomoulage résiste particulierement bien aux
chocs, lors de I'utilisation ou du vidage. Il résiste également au froid, a lI'abrasion et aux
rayures. Le traitement anti-UV assure une bonne tenue de la couleur. En cas d'incendie la
combustion du PEBD ne dégage pas de fumée toxique mais du CO? et de I'eau. C'est un

matériau 100 % recyclable.

Contient de la matiére recyclée oui
Capacité (m?) 4m?
Charge maximale (kg) 1830 kg
Classement au feu M4
Contrdle du taux de remplissage Oui
Gamme Hubl'o

Hors tout l. x h. x pr. (cm)

217,8 x 223,5x 160 cm

Insonorisation Non

Nombre d'opercules 4

Norme NF 13071
Opercule EMR

Poids (kg) 225 kg
Préhension simple crochet
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